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PAG. 1 
In data 10-11-71 la ditta Vitiello ha iniziato i lavori di scavo. 
 
In data 27-11-71 si scava nell’ambiente n. 29, sono stati rinvenuti i seguenti oggetti: 
 n. 1 frammento di statua costituente piedi calzati su di una basetta di marmo,  
 n. 1 peso di terracotta e un frammento di una colonnina di marmo finemente decorato a rilievo. 
 
In data 30-11-71 continua lo scavo nell’ambiente n. 29 
 
  “      1-12-71 continua lo scavo nell’ambiente n. 29 
 
  “  2-12-71  “  “ 
 
 “ 3-12-71   “  “ 
 
 “ 4-12-71 durante lo scavo nell’ambiente n. 29 sono stati rinvenuti PAG. 2 i seguenti oggetti:  
 n. 1 anfora in frammenti di terracotta rossa di forma allungata collo lungo e anse tubolari doppi, 

inserite sotto l’orlo e sulle spalle. 
 n. 1 Lucerna di terracotta di colore rossiccio, di pregevole fattura. sul disco vi è, a rilievi ben 

marcati, una Divinità femminile con amorini, l’ansa è ad anello, sormontata da una placca 
triangolare con motivi floreale a rilievo nella parte superiore sul fondo vi è 1 marchio in planta 
pedis con lettere incise.  

 
In data 5-12-71- Cantiere fermo (Domenica). 
 
“     “ 6-12-71- nell’ambiente n. 29 è stata rinvenuta un’anfora PAG. 3 in minuti frammenti.  
 
In data 7-12-71 si scava nell’ambiente n. 31. Sono stati rinvenute n. 2 anfore in frammenti e n. 8 lucerne di 

terracotta di grandi dimensioni, finemente decorate, ridotte in minutissimi frammenti ma 
restaurabile.  

 
In data 8-12-71- Cantiere fermo (festa) 
 
“   “ 9-12-71 si scava nell’amb. n. 31 sono state rinvenute un congruo numero di piccole lucerne di 

terracotta di cui n. 30 integre, n. 12 mancante di piccoli frammenti ma restaurabili e numerosi 
frammenti. N. 1 piatto tipo aretino internamento decorato da cerchi concentrici PAG. 4 il cui 
diametro e circa cm. 70, è in numerosi frammenti ma restaurabili. n. 2 piedi di bronzo finemente 
lavorati e n. 4 squadri sagomati appartenenti probabilmente a un letto.  

 
10-12-71- Nell’amb. 31 continuano i lavori di scavo 
 
11-12-71- Rinv. n. 2 anfore in frammenti. 
 
12-12-71- Cantiere fermo (Domenica). 
 
13-12-71- 
 
14-12-71- 
 
15-12-71-  continuano i lavori di scavo negli ambienti 27- 28- 29- 31 e 32. 
     
16   “    “ 
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17  “    “ 
 
18  “    “ 
 
19  “     “  Cantiere fermo (Domenica) 
 
In data 20-12-71 I lavori continuano come nei giorni precedenti. 
 
PAG. 5 
In data 21-12-71 si scava nell’ambiente n. 27 ed è stato rinvenuto una cerniera di bronzo di cm. 16, n. 1 

trave di legno carbonizzato rinvenuto nei pressi del Larario del detto ambiente. 
 
In data 22-12-71 si scava nell’ambiente n. 31 e sono state rinvenute n. 8 grosse lucerne di terracotta in 

minuti frammenti ma indubbiamente di pregevole fattura e restaurabile. 
 
In data 23-12-71 nell’ambiente n. 31 è stata rinvenuta una grossa anfora in minuti frammenti difficilmente 

restaurabili. 
 
In data 24-12-71 Continuano i lavori di scavo. 
 
PAG. 6 
In data 25-12-71 (cantiere fermo- festa). 
 
 “    “   26-12-71     “            “           “    
 
“    “   27-12-71 i lavori continuano nell’ambiente n. 32 sono state messe alla luce: una tettoia dalla quale 

sono state recuperate tegole e coppi d’argilla, nell’amb. sono venute alla luce n. 4 colonne decorate 
a stucco. 

 
In data 28-12-71 
 
“    “  29  “    “   - i lavori continuano negli ambienti 26- 27 e 32. 
“    “  30 “    “ 
 
In data 31-12-71- Cantiere fermo (festa) 
 
“     “   1-1-72-  “ “ “ 
“     “   2-1-72-  si scava nell’ambiente n. 27 
 
“     “   3-1-72-  continua lo scavo nell’ambiente n. 27 e sono stati rinvenuti PAG. 7 frammenti di tegole 

con bollo e frammenti di marmo. 
 
In data 4-1-72- si scava nell’ambiente n. 26 e sono venuti alla luce n. 3 coperchi per pentola di terracotta, n. 

1 basetta di marmo bianco circolare con orli sagomati in vari frammenti e scheggiata, ma 
restaurabile, il diametro massimo è di cm. 20 lo spessore è cm. 5,5 

 
In data 5-1-72- scavando nell’ambiente n. 31 sono state recuperate n. 6 grosse lucerne di terracotta 

finemente decorata in minuti frammenti ma restaurabili. 
PAG. 8 
In data 6-1-72- Cantiere fermo 
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“    “  7 “   “           “     “ 
 
“    “ 8 “   “          “     “ 
 
“    “ 9 “   “          “     “ 
 
“    “ 10-1-72  
 
“    “ 11 “   “ 
 
“    “ 12 “   “   - I lavori continuano negli ambienti n. 24, 25, 26, 27 e 32. 
     
“    “ 13 “   “ 
 
“    “ 14 “   “ 
 
“    “ 15-1-72  si scava nell’ambiente n. 24 sono stati rinvenuti veri frammenti di antefissi di terracotta a 

stucco decorato. 
 
In data 16-1-72- Cantiere fermo. 
 
“    “ 17-1-72- Continuano i lavori di scavi e di restauro. 
 
“    “ 18-1-72- 
      
“    “ 19-1-72-   si scava nell’ambiente n. 28 dove sono stati rinvenuti due blocchi di marmo  
   decorati a rilievo 
“    “ 20-1-72 
 
PAG. 9 
In data 21-1-72 restauro e costruzione di muratura. 
 
In data 22-1-72 Riprendendo lo sgombro dell’ambiente n. 31 è stato rinvenuto un elemento di serratura in 

bronzo 
 
In data 23-1-72 (Cantiere fermo) 
 
 
“     “  24-1-72 -  Restauro e costruzione di muratura. 
 
“     “  25-1-72    “  “ 
 
“     “  26-1-72      “  “ 
 
“     “  27 “    “    “  “ 
 
“     “  28 “    “   “  “ 
 
“     “  29 “    “   “  “ 
 
In data 30-1-72- Cantiere fermo 
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“     “  31-1-72- Lavori di restauro 
 
“     “  1-2-72- 
 
“     “  2-2-72  manca cosa hanno fatto in questi giorni 
 
“     “  3-2-72  
 
“     “  4-2-72  
 
“     “  5-2-72  
 
PAG.10 
In data  6-2-72 (cantiere fermo) 
 
“       “  7 “    “ 
 
“       “  8 “    “ 
 
“       “  9 “    “ 
    Lavori di restauro, stucco. 
“       “  10 “    “ 
 
“       “  11 “    “ 
 
“       “  12 “    “ 
 
“       “  13 “    “ - (C/re fermo) 
 
“       “  14 “    “  
 
“       “  15 “    “ al 29-2-72 = continuano i lavori di restauro e ricomposizione stucchi. 
 
In data 1-3-72 = I lavori continuano come nei giorni precedenti. 
 
    fine lavori 
 
         % 
 
PAG. 11 
In data 6-11-1972 Ripresa dei lavori di scavo lato nord- est- ovest. 
     _________ 
 
In data 7-16- 
 22 e 23 novembre 1972 Cantiere fermo per lo sciopero del personale di custodia 
      _________ 
 
In data 24-11-72- Ripresa dei lavori di scavo lato nord est nord-ovest- è stato rinvenuto tra i materiali di 

risulta a circa m. 10 dal piano di campagna n. 1 Capitello di marmo bianco di m. 0,30 di altezza 
 
In data 1-12-72 ripresa di lavori di restauro tegole e pulizia affreschi. 
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PAG. 12 
In data 15-12-72 È stato rinvenuto un troncone di colonna di marmo grigio di circa m. 0,80 di altezza e m. 

0,50 di diametro a m. 2 dal piano di campagna lato Est- sud est.  
       _______ 
 
“       “ 15-12-72 Ritrovamento di una lastra di marmo bianco di forma rettangolare di m. 0,56 x 0,365 con 

un foro al centro, appartenente probabilmente ad una fontana nella zona nord-est del giardino a m. 
10 dal piano di campagna. 

 
In data 16-12-73 Cantiere fermo. 
 
   % 
 
PAG. 13 
In data 18-12-72 continua lo scavo nella zona nord-est. 
 
“       “ 23-12-72 Continua lo scavo nella zona nord-est. 
 
“       “ dal 24 al 26 dicembre 72 cantiere fermo. 
 
“       “ dal 27 al 30-12-72 continua lo scavo nella zona nord-est. 
 
“       “ dal 31-12-72  
 al 3-1-73  cantiere fermo 
 
In data 4-1-73 Ripresa dei lavori di scavo nella zona nord-est. 
 
“       “ 5-6-7-8- 
 9-10-11-  i lavori continuano 
 12-13-14-15-  come nei giorni 
 genn. 1973  precedenti. 
   
   % 
 
PAG. 14 
In data 16-1-73- Rinvenimento di una lastra di marmo grigia di forma rettangolare di m. 0,44 X 0,16  

 restaurabile, a circa m. 1,50 di altezza dal pavimento dell’amb. n. 35 lato nord-est. 
 
“       “ 17-1-73 il lavoro ha continuato nella zona dei giorni precedenti. 
 
“       “ 18-1-73 il lavoro ha continuato nella zona dei giorni precedenti. 
 
In data 19-1-73 Nel giardino lato nord est nelle vicinanze delle colonne abbattute a circa m. 2 di altezza dal 

pavimento sono  stati rinvenuti frammenti di terracotta bruciata appartenenti probabilmente ad un 
piatto e n. 1 Pentola in frammenti ma restaurabile questa è stata trovata sul soffitto in calciastruzzo 
del III° corridoio 

 
In data dal 20 al 23-1-73 si è scavato nella zona nord-est (giardino) 
 
PAG. 15 
In data 24-1-73 Nel giardino lato nord est a m. 2,50 del pavimento nelle vicinanze delle colonne abbattute è 

stata rinvenuta n. 1 fibula in bronzo. 
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In data 25-1-73 nell’ambiente n. 35 a m. 2,50 dal pavimento lato nord- est sono stati rinvenuti frutti di mare 

(valve) e n. 1 moneta in bronzo coperta da uno strato di materiale lavico 
 
In data 26 e 27 lo scavo continua nella zona nord est.  
 
“       “ 28-1-73 Cantiere fermo. 
 
   % 
 
PAG. 16 
In data 29-1-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti lato sud-est. 
 
“       “ 30-1-73 lavoro continua come nei giorni precedenti lato sud-est. 
 
“       “ 31-1-73 il lavoro continua sempre nella zona sud-est. Tra i materiali di risulta è stato rinvenuto a m. 

1,50 dal piano di campagna un frammento dilucerna diviso in due parti restaurabili. 
 
“       “ 1-2-73- il lavoro di scavo continua sempre come nei giorni precedenti, si è ripreso anche il lavoro di  
% recupero e di ricomposizione degli stucchi della parete lato est dell’ambiente n° 34 PAG. 17 del 

grande peristilio. 
 
In data 2-2-73 il lavoro di scavo continua come nei giorni precedenti 
 
In data 3-2-73  “    “ 
 
“       “ 4-2-73 Cantiere fermo. 
 
“       “ 5-2-73 Il lavoro continua presso le colonne abbattute lato sud-est. nelle vicinanze della parete 

dell’amb. n. 34 è stata rinvenuta a circa m. 2 dal pavimento, tra i materiali di risulta, una coppetta di 
vetro azzurro in frammenti ma in parte restaurabili. 

 
In data 6-2-73 il lavoro di scavo continua nella zona  
    % 
 
PAG. 18 sud- est. amb. n. 34 sul tetto. Tra i materiali di risulta è stata rinvenuta n. 1 coppetta di terracotta 

grezza diam. bocca m. 0,16 alt. m. 0,06 di colore giallastra, mancante di un terzo dell’orlo e della 
pancia, ove reca motivi a rilievo. In pezzo è stato rinvenuto a m. 2,50 dal piano di campagna.  

 È iniziato il lavoro di ricostruzione e restauro delle colonne del grande peristilio del lato est – amb. 
34. 

 
In data 7-2-73 Il lavoro continua nella zona Est Amb. 34 (come nei giorni precedenti); tra il materiale di  
PAG. 19 risulta fra le colonne abbattute del peristilio a circa m. 2 dal pavimento sono stati rinvenuti i 

segguenti oggetti: marmo bianco n. 1 frammenti di statua comprendente la mano sinistra e a m. 1 
testina di animale, oca forse elemento di fontana. 

 
In data 8-2-73 
 Il lavoro di scavo continua nella zona Sud-Est [amb. 34] a m. 2 circa dal pavimento tra le colonne 

abbattute sono stati rinvenuti i seguenti oggetti: bronzo n. 2 frammenti appartenenti probabilmente 
alla decorazione  
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PAG. 20 di mobili e n. 1 anello diam. 6 con presa a mo di battiporta. terracotta bruciata-frammenti 
appartenenti ad un piatto, in parte restaurabili. Continua pure il lavoro di ricostruzione delle 
colonne. 

 
In data 9-2-73 
  Il lavoro di scavo continua nella zona sud- est. Continua pure il lavoro di ricostruzione delle 

 colonna abbattute del peristilio e la conservazione degli affreschi.  
 
In data 10-2-73  
  Il lavoro di scavo continua come nei  
 
PAG. 21 giorni precedenti. 
 
In data 11-2-73 Cantiere fermo. 
 
In data 12-2-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti si ricompone lo stucco, le colonne, e si scava 

nella zona sud-est. 
 
In data 13-2-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti. 
 
“       “ 14-2-73 Idem. 
 
“       “ 15-2-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti. 
 
“       “ 16-2-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti. 
 
In data 17-2-73 Idem. 
 
“       “ 18-2-73 Cantiere fermo. 
 
   % 
 
PAG. 22  
In data 19-2-73     20-2-73 
Il lavoro continua come nei giorni precedenti. 
 
In data 21-2-73 
Il lavoro continua come nei giorni precedenti: nella zona Sud-Est a m 4 circa dal piano di campagna sono 

stati rinvenuti n 10 frammenti di piombo in piccoli lingotti attaccatti (a loro volta) a frammenti di 
terracotta appartenenti ad un grosso Dahmen difficilmente restaurabile. 

 
 
PAG. 23  
In data 22-2-73 Il lavoro continua nella zona sud-est 
 
In data 23-2-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti si restaurano gli stucchi e si scava nella zona 

sud-est. 
 
“       “ 24-2-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti. 
 
“       “ 25-2-73 Cantiere fermo.  
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“       “ 26-2-73 Il lavoro continua nella zona sud-est- si restaurano le colonne e si ricompongono gli stucchi 
e le tegole antiche. 

 
“       “ 27-2-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti. 
 
    % 
 
PAG. 24 
In data 28-2-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti. 
 
In data 1-3-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti. 
 
In data 2-3-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti. 
 
In data 3-3-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti; è stato rinvenuto a circa m. 5 dal pavimento e 

a m. 4 dal muro lato Est dell’amb. n. 35 n. 1 capitello di marmo bianco (frammentato) 
      .. 
PAG. 25 
In data 4-3-73- Cantiere fermo 
 
In data 5-3-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti. È stato rinvenuto a circa m. 2 dal pavimento 

ed a m. 5 dall’ultima colonna del peristilio lato est. tra i materiali di risulta una (stele) in due pezzi 
così composta:  

1°) altezza m. 0,22, larghezza m. 0, 84 X 0,275 
2°) altezza m. 0,80, larghezza m. 0,17 X 0,14 
manca un frammento dal verso e dall’estremità superiore. Nello stesso posto è stato trovato un podio in 

mattoni di terracotta delle seguenti misure:  
PAG. 26 altezza m. 0, 52, larghezza m. 40 X m. 40. 
 
In data 6-3-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti  amb. 34, sul lato Est a circa m. 5 

dall’ultima colonna del peristilio e a m. 1 dal pavimento sono stati rinvenuti numerosi frammenti di 
terracotta di diverso tipo, fra cui un vasetto per la coltivazione di fiori altezza m. 0,14 diam. bocca 
m. 0,10 manca un frammento dalla spalla e dalla bocca e n. 3 coperchi per pentole frammentati. 

 
In data 7-3-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti. 
 
PAG. 27 
In data 8-3-73 Il lavoro di scavo continua nella zona Est, si ricostruiscono gli stucchi del peristilio del lato 

nord-est. 
 
In data 9-3-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti; si ricostruisce il colonnato del lato nord-est e 

si ricompongono gli stucchi 
 
In data 10-3-73 Il lavoro è continuato come nei giorni precedenti 
 
In data 11-3-73 Cantiere fermo 
 
In data 12-3-73 Il lavoro è continuato come nei giorni precedenti: si è scavato PAG. 28 nella zona sud-est 

si sono ricomposti gli stucchi, si è proceduto alla conservazione di detti, e si ricostruiscono gli 
ambienti del peristilio del lato nord-est. 
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In data 13-3-73 Il lavoro di scavo continua nella zona sud-est. ed a circa m. 3 del pavimento dell’amb. n. 24 
ed a m. 5 circa dal limite del canale Sarno, sono state rinvenute n. 3 anfore in frammenti su di un 
piccolo ballatoio  

 
   % 
 
PAG. 29 dei piani superiori 
 
In data 14-3-73   
 
In data 15-3-73 
 
In data 16-3-73 
 
In data 17-3-73  Idem. 
 
In data 18-3-73 Cantiere fermo 
 
“       “ 19-3-73 Cantiere fermo 
 
In data 20-3-73 Lo scavo continua nella zona sud-est, si ricompongono gli stucchi e le tegole, continua la 

ricostruzione del peristilio lato nord-est. 
 
    % 
 
 PAG. 30  
 
In data 21-3-73   Come nei giorni precedenti. 
 
In data 22-3-73                  “    “ 
 
In data 23-3-73                  “    “ 
 
In data 24-3-73                  “    “ 
 
In data 25-3-73  Cantiere fermo. 
 
In data 26-3-73    
     
In data 27-3-73    
 
In data 28-3-73 
 
In data 29-3-73 
 
PAG. 31 
del peristilio Nord-Est e la ricomposizione degli stucchi e la conservazione degli affreschi parietali. Nella 

zona Sud-Est tra le colonne con i motivi ad ovoli nella vicinanza dell’ambiente n. 24 sono stati 
rinvenuti n. 5 antefisse appartenenti a coppi di terracotta con rilievi ben marcati raffiguranti alcune 
maschere cornute altre motivi floreali frammentati. 

 
In data 30-3-73 

Il lavoro continua come nei giorni precedenti: sono state messe 
alla luce n. 3 colonne con motivi ad ovoli, in stucco. in discrete 
condizioni di conservazione. 
 

Il lavoro continua come nei giorni 
precedenti nella zona nord-est si 
ricostruiscono gli ambienti e nel 
peristilio nella zona sud-est continua 
il lavoro di scavo. Si scava nella 
zona sud-est continuano i lavori di 
restauro 
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Il lavoro continua come nei giorni precedenti, si è proceduto al getto (in situ) di un soffitto con stucco, nei 
pressi dell’ambiente n. 24. 

 
PAG. 32 
In data 31-3-73 
Il lavoro di scavo continua nella zona nord-est e si ricompongono gli stucchi.   
 
In data 1-4-73   Cantiere fermo. 
 
In data 2-4-73 
Il lavoro continua come nei giorni precedenti.  Si ricompongono gli stucchi.  Si scava nella zona sud-est.  È 

stata messa in luce una quinta colonna con motivi ad ovoli, (amb. n. 24), e buona parte del soffitto 
in tegole a coppi di argilla rossa, sostenuta da travetti, di cui rileiamo le impronte che risultano di m. 
0,10 x m. 0,8 di spessore. 

 
 
 
PAG. 33 
In data 3-4-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti, si scava nella zona sud-est. 
 
In data 4-4-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti 
 
In data 5-4-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti si scava nella zona sud. est. ed è venuta alla 

luce l’ultima colonna del peristilio dell’ambiente n. 24 si sono recuperate numerose tegole di argilla 
in frammenti. 

 
In data 6-4-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti. 
 
     % 
 
PAG. 34 
In data 7-4-73 Il lavoro continua nella zona sud-est. lungo il fiume, in un cunicolo borbonico si notano 

delle colonne in frammenti e ingressi di vani. continua la ricomposizione degli stucchi.  
 
In data 8-4-73 Cantiere fermo. 
 
In data 9-4-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti si scava lungo il fiume nell’ambiente n° 24 nei 

pressi di un cunicolo borbonico. dove si notano frammenti di colonne e strutture con stucco. Si è 
quasi certo che il peristilio PAG. 35 dell’ambiente n. 24 si componi di n. 6 colonne con motivi ad 
ovoli e terminano con un vano finestra e muro a squadro. 

 
In data 10-4-73 
Il lavoro continua sempre nella zona est, lungo il canale e lo scavo si comincia a versare a nord-est.  Sono 

stati rinvenuti nella detta zone, tra i materiali di risulta n. 5 antefisse di argilla rossa, per coppi, 
decorati in frammenti e n. 4 gusci di lumache. 

 
In data 11-4-73 
Il lavoro continua come nei giorni precedenti.  Si scava nella zona est, ed è stato messo in luce quasi 

completamente un vano che è stato definito ambiente n. 40. 
PAG. 36 
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In data 12-4-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti, si scava nella zona est. Verso nord. est. 
(amb. 40) ed a m. 6 circa dal corso del canale e m. 2 dal pavimento è stata rinvenuta una prima 
colonna di tipo corinzio, in frammenti, ma restaurabile. 

 
In data 13-4-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti, e nella zona sud. est. tra i materiali di risulta 

sono stati rinvenute n. 3 antefisse per coppi in frammenti, e una seconda colonna in frammenti ma 
restaurabile.  

 
PAG. 37 
In data 14-4-73 Il lavoro continua nella zona est. (amb. 40). 
 
In data 15-4-73 Cantiere fermo 
 
In data 16-4-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti, si scava nella zona est. Trasversalmente al 

corso del canale sono state rinvenute ancora n. 3 tronconi di colonne dello stesso tipo di quella 
precedente _ e tra i materiali di risulta n. 1 antefissa per coppi d’argilla rossa con motivi a foglie a 
rilievi ben marcati 

 
PAG. 38 
In data 17-4-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti, nell’amb. n. 40 è stata rinvenuta tra i 

materiali di risulta una antefissa per coppi di argilla rossa.  
 
In data 18-4-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti, si ricombongono gli stucchi dei vari 

ambienti, si scava nella zona sud-est. nei pressi dell’amb. n. 40. È venuta alla luce una quarta 
colonna abbattuta sul pavimento fra il primo strato di lapillo. Si presenta in un buon stato di 
conservazione è restaurabile. durante i lavori di PAG. 39 riordinamento e pulizia dell’ambiente n. 
21 sporadicamente è stato rinvenuto un frammento di marmo bianco decorato a rilievo ben marcato 
raffigurante una coda di animale il frammento misura m. 0,14 circa x m. 0,09. Tra i materiali di 
risulta nelle vicinanze dell’ambiente n. 40 è stata rinvenuta una antefissa per coppi d’argilla rossa in 
frammenti. 

 
In data 19-4-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti, è stata PAG. 40 messa in luce una quinta 

colonna è stata trovata abbattuta sul pavimento tra il primo strato di lapillo, è in buona condizione 
ed è restaurabile 

 
In data 20-4-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti, si scava nella zona est. e si ricombongono gli 

stucchi. 
 
In data 21-4-73 Il lavoro è continuato come nei giorni precedenti fino alle ore 12 
 
In data 22-4-73 Cantiere fermo per le feste Pasquali 
 
PAG. 41 
In data 23-4-73 Cantiere fermo  
 
“       “ 24-4-73 Cantiere fermo  
 
“       “ 25-4-73 Cantiere fermo 
 
“       “ 26-4-73 Il lavoro riprende si scava nella zona sud-est. e si ricombongono gli stucchi, nella zona di 

scavo è venuta alla luce una sesta colonna del tipo di quelle precedenti 
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In data 27-4-73 Il lavoro continua nella zona sud-est è stata messa in luce una settima colonna abbattuta ma 
restaurabile e n. 4 antefisse per coppi di argilla rossa in frammenti. 

 
 
PAG. 42 
In data 28-4-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti si scava nella zona sud-est. nei pressi 

dell’ambiente n. 40, scavando nell’ambiente n. 11 sulla soglia di marmo è stato rinvenuto un 
cardano di bronzo del tipo a bicchiere. 

 
In data 29-4-73 Cantiere fermo. 
 
In data 30-4-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti, si scava nella zona sud-est. tra l’ambiente n. 

30 e l’ambiente n. 40. 
 
In data 1-5-73 Cantiere fermo. 
 
PAG. 43 
In data 2-5-73 Il lavoro di scavo continua nella zona sud-est. si è scavato negli ambienti 38 e 39 tra i 

materiali di risulta è stata rinvenuta una cerniera completamente ricoperta di materiale lavico.  
 
In data 3-5-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti, si scava nella zona sud-est. tra gli ambienti n. 

39 e 40. nell’ambiente n. 39 tra i materiali di risulta sono state rinvenute n. 2 cerniere di bronzo 
completamente coperte PAG. 44 di materiale lavico frammisto a residui di legno carbonizzato la 
loro lunghezza varia tra m. 0,15 e m. 0, 20. Si procede al recupero degli stucchi negli ambienti su 
citati e si ricompongono. 

 
In data 4-5-73 
Il lavoro continua come nei giorni precedenti, si scava nella zona sud-est tra gli ambienti n. 39 e 40, si 

recuperano gli stucchi e si ricompongono. 
 
In data 5-5-73 
Il lavoro continua come nei giorni precedenti. 
 
In data 6-5-73  Cantiere fermo. 
 
 
PAG.45 
 
In data 7-5-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti, si scava nella zona sud-est al piano superiore 

del peristilio dell’ambiente n. 32 si notano tracce di travi della copertura un trave in diagonale della 
misura di 0,19 X 0,30 circa e altri trasversali di m. 0,08 X 0,10 sono stati rinvenuti anche frammenti 
di bucce di castagne. La trabiazione in muratura con stucco bianco dal seguente profilo:  

  

     IMMAGINE 
 
   % 
 
PAG. 46 
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Il travetto di legno sotto alla trabeazione in muratura sopra descritto ha il seguente profilo. 
 

 IMMAGINE 
 
è stato rinvenuto tra il materiale di risulta un coperchio per pentola di terracotta grezza del diam. m. .... in 

frammenti e ne manca una buona parte dell’orlo. 
 
In data 8.5-73 Il lavoro è continuato come nei giorni precedenti, si scava nei piani superiori della zona sud-

est. 
 
PAG. 47 
In data 9-5-73 Il lavoro di scavo continua nella zona est. all’altezza del tetto del peristilio dell’Ambiente n. 

32 a lato nord-est del soffitto è stato rinvenuto un pezzo di stucco della misura seguente: m. 0,60 X 
0, 38 il pezzo è un affresco che raffigura una scena di caccia al cervo, si nota un cane che rincorre il 
cervo e un amorino armato di arco e freccia. Nello stesso posto è stato trovato un’antefissa per 
coppi frammentata e un frammento di lucerna di cui PAG. 48 resta un’ansa ad anello e una parte 
dell’orlo e del corpo. 

 
In data 10-5-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti, si scava nella zona est. nella parte ancora alta 

affiorano tramezzi e accenno di scalini che portano nel peristilio dell’ambiente n. 32, si 
ricombongono gli stucchi, tra i materiali di risulta è emersa una soglia di marmo dalle seguenti 
misure: m. 0,51 X m. 0,27 

 
In data 11-5-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti. PAG. 49 Si scavano gli ambienti del piano 

superiore del peristilio dell’ambiente n. 32, è venuta alla luce una scala, che immette su due 
camerette, divise da un muretto in costruzione a graticcio (beneventana), sul pavimento in 
calciastruzzo di una di questa, quella più vicina alla scala, è stata rinvenuta una lucerna di piccole 
dimensioni m. 0,05 di altezza ansa compresa, m. 0,08 lunghezza e m. 0,06 di larghezza decorata 
sulla faccia superiore con motivi impressi. 

 
In data 12-5-73 Il lavoro continua come nei giorni PAG. 50 precedenti. Si scava nell’ambiente n. 32 sono 

venute alla luce ancora 5 colonne la continuazione del peristilio di detto ambiente. 
 
In data 13-5-73 Cantiere fermo.  
 
In data 14-5-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti si scava nella zona est nel peristilio 

dell’ambiente n. 32. 
 
In data 15-5-73 Si ricostruiscono i solai degli ambienti n. 1-2-27-28-29-30 e si procede alla messa in opera 

dello stucco nell’amb. n. 34.  
 
PAG. 51 
In data 16-5-73 
Il lavoro continua nella ricostruzione dei solai, e si ricompongono gli stucchi dei vari ambienti. 
 
In data 17-5-73 
Il lavoro continua come nei giorni precedenti si procede alla ricostruzione dei solai degli amb. citati in 

precedenza, e si istallano gli stucchi nei vari ambienti. 
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In data 18-5-73 
Il lavoro continua come nei giorni precedenti inoltre si riprende lo scavo nel peristilio dell’ambiente n. 32. 
 
In data 19-5-73 
Il lavoro continua nella ricostruzione PAG. 52 del solai degli ambienti citati in precedenza. 
   
20-5-73 Cantiere fermo 
 
21-5-73 Si sono completati i solai degli ambienti: 1-2-27-28-29 e 30 riprende il lavoro di scavo 

nell’ambiente n. 32 e si ricombongono gli stucchi scavando nell’ambiente n. 37 a circa un metro dal 
pavimento sono venute alla luce n. 2 lucernette di terracotta grezza, mancante della presa ad anello, 
sul fondo recano il marchio in planta pedis.  

 
In data 22-5-73 Si ricostruiscono le colonne del peristilio PAG. 53 trasversalmente al corso del canale. si 

ricostruiscono i muri degli ambienti del peristilio dell’ambiente n. 24, negli ambienti superiori degli 
ambienti 40 e 41, sul pavimento in calciastruzzo abbattuto è stato rinvenuto un piatto di terracotta, 
in frammenti, ricostruibile.  

 
In data 23-5-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti, sul pavimento dei piani superiori degli 

ambienti 40-41 e (32 peristilio) sono stati rinvenuti tra i materiali di risulta frammenti di terracotta 
bruciata (circa la metà PAG. 54 di un piatto, e un coperchio per pentolino d terracotta grezza. 

 
In data 24-5-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti, si ricompongono gli stucchi e si procede alla 

ricostruzione dei muri degli ambienti lungo il peristilio n. 24, si ricostruiscono pure le colonne del 
peristilio trasversale al corso del canale 

 
In data 25-5-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti, si procede alla ricostruzione delle colonne 

del peristilio trasversalmente al corso del canale, si restaurano i muri dei vari ambienti PAG. 55 del 
peristilio n. 24 e si scava nell’ambiente n. 41. 

 
In data 26-5-73 Si scavano gli amb. n. 37 e 38 del peristilio n. 24, lungo il corso del canale si è completato 

lo sgombro del materiale lavico nell’ambiente 41. 
 
In data 27.5.73 Cantiere fermo. 
 
  “    “   28.5.73  Il lavoro continua nel restaurare i muri degli ambienti n° 37 e 38, si procede al recupero 

dello stucco dal soffitto dell’amb. 38 ed allo svuotamento del materiale lavico dall’ambiente stesso 
 
    % 
 
PAG. 56 
In data 29-5-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti, si ricompongono gli stucchi recuperati nei 

vari ambienti della zona sud-est. 
 
  “    “    30-5-73 Si riprende il lavoro per completare i solai degli ambienti n. 1-2-27-28-29 e 30, e si 

ricompongono gli stucchi dei vari ambienti della zona sud-est. 
 
  “    “    31-5-73 Cantiere fermo. 
 
  “    “    1-6-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti. 
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  “    “    2-6-73 Cantiere fermo. 
 
PAG. 57 
In data 3-6-73  Cantiere fermo 
 
In data 4-6-73  Il lavoro continua come nei giorni precedenti, si ricompongono gli stucchi degli amb. n. 38 

e 39 e si completano i soli degli ambienti: 1-2-27-28-29 e 30. 
 
In data 5-6-73  Il lavoro continua come nei giorni precedenti.  
 
In data 6-6-73  Il lavoro continua come nei giorni precedenti. 
 
In data 7-6-73  Il lavoro continua come nei giorni precedenti. 
 
In data 8-6-73  Il lavoro continua come nei giorni precedenti, si è completato la ricostruzione dei solai. 
 
 
PAG. 57 verso 
In data 5-6-73  Sono stati iniziati lavori di scavo archeologico nel cantiere di Via Murat dove emergono 

ruderi antichi con stucco. 
 
PAG. 58 
In data 9-6-73 
Continua la ricostruzione degli stucchi e quella delle colonne del peristilio n. 24, traversalmente al corso 

del canale, lato sud-est.  Il cantiere Vitiello è quasi fermo, si procede alla riordinazione delle 
attrezzature e pulizia in generale dello scavo, da parte della ditta stessa. 

 
In data 10-6-73  Cantiere fermo. 
 
In data 11-6-73 
Continua la pulizia e lo sgombro del materiale di riporto dei vari ambienti e la ricostruzione delle colonne 

del peristilio PAG. 59 n° 24 trasversalmente al canale lato sud-est.  
 
In data 12-6-73 Il lavoro continua come il giorno precedente. 
 
In data 13-6-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti, si riprende la ricostruzione dei muri degli 

ambienti n° 37 e 38 e continua la ricostruzione delle colonne dell’ambiente n° 24. 
 
In data 14-6-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti. 
 
  “   “    15-6-73 Continua la ricostruzione delle colonne trasversalmente al corso del canale, PAG. 60 e 

quella dei muri negli ambienti n° 37-38 e 41. 
 
In data 16-6-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti; si restaurano le parti superiori dei muri degli 

ambienti n° 37-38 e 41. 
 
  “   “   17-6-73 Cantiere fermo, (operai.) per conto della “Ditta Vitiello” hanno proceduto al fissaggio 

dell’asfalto sui solai degli ambienti n. 1-2-27-28-29 e 30 
 
  “     “  18-6-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti, si restaurano gli ambienti n. 37-38 e 41 e 

continua la ricostruzione delle colonne trasversalmente al corso del canale. 
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PAG. 61 
In data 19-6-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti. 
 
  “   “    20-6-73           “                                      “ 
 
  “   “    21-6-73 Cantiere fermo. 
 
  “   “    22-6-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti, si restaurano gli ambienti n° 37-38 e 41, si 

procede inoltre alla messa in opera del soffitto dell’ambiente n° 37 
 
  “   “    23-6-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti 
 
  “   “    24-6-73 Cantiere fermo 
 
  “   “    25-6-7.  Il lavoro continua come PAG. 62 nei giorni precedenti, inoltre si ricostruiscono le strutture 

degli ambienti n° 37-38 e 41, si ricostruiscono i muri alti degli ambienti n° 1-2-27-28-29 e 30 
 
In data 26-6-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti 
 
  “    “   27-6-73  Idem. 
 
  “     “ 28-6.73 Il lavoro è continuato come nei giorni precedenti, si è completata la parte alta dei solai degli 

amb: 1-2-27-28-29 e 30 e si è proceduto alla messa in opera dello stucco della facciata degli 
ambienti 37-38 e 41 lato opposto al corso del canale nell’ambiente n° 24. 

 
PAG. 62 verso  
30-6-73 dalle ore 13.30 Vi è stata una ripresa televisiva in (Diretta) nel Telegiornale. 
 
PAG. 63 
In data 29-6-73 Cantiere fermo 
 
“    “     30-6.73 Riprende il lavoro di scavo nella zona sud-est. nel peristilio trasversalmente al corso del 

canale, e continua la messa in opera dello stucco nell’ambiente n° 24. 
 
 “   “     1-7-73 Cantiere fermo 
 
  “   “     2.7-73 Si prepara la parte lungo i canale per la costruzione di un muro in tufo per sostenere gli 

argini, continua la messa in opera dello stucco nell’ambiente n° 24. 
 
      % 
 
PAG. 64 
In data 3-7-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti, si scava nell’amb. n. 37 si restaurano le 

colonne trasversalmente al corso del canale, si prepara il muro di sostegno degli argini 
 
In data 4-7-73 si scava nell’amb. n. 37 e l’amb. n° 32, continua il restauro delle colonne trasversalmente al 

corso del canale e si da inizio il restauro delle colonne dell’ambiente n. 24, scavando nell’amb. 32 si 
è svuotato l’amb. 39 un piccolo vano di m. ... di lunghezza e m. ... di larghezza, tra i materiali di 
risulta PAG. 65 sono stati rinvenuti i seguenti oggetti: 
1) Bronzo: n. 1 moneta di m. 0,025 diametro 
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2) Terracotta: n° 1 lucerna a due becchi con presa ad anello e disco decorato a rilievo diam. 
disco m. 0,125 

3) Terracotta: Anfora di m. 0,60 di altezza (integra) 
4) 2 frammenti di colonnina di marmo finemente decorati a rilievo rispettivamente di m. 0,35 e 

0,25 
5) Osso: n. 1  
6) numerosi frammenti di terracotta appartenenti ad anfore e vasellame di vario tipo. 
7) Osso: n. 1 disco con cerchi concentrici diam. 0,03 

 
PAG. 66 
In data 5-7-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti, si scava nell’amb. n. 40 sono state messe in 

luce ancora n. 3 colonna del peristilio trasversalmente al corso del canale a circa m. 1,50 dal 
pavimento è stata rinvenuta un’antefissa per coppi d’argilla rossa a rilievo ben marcato raffigurante 
un viso con le corna e un frammento di marmo scolpito con rilievo ben marcato. 

 
 “    “ 6.7.73 Continua la ricostruzione delle colonne dell’amb. n° 40, la messa in opera dello stucco 

nell’ambiente n° 24 e la costruzione del muro di sostegno dell’argine del canale lato est. 
 
PAG. 67  
In data 7-7-73 Continua il lavoro di ricostruzione del muro di sostegno degli argini del canale lato sud.est 
 
 “    “    8-7.73 Cantiere fermo 
 
 “    “    9-7.73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti 
 
 “    “  10-7.73 Continua la costruzione del muro di contenimento degli argini del canale, si recupera e si 

ricompone lo stucco dell’amb. n. 39 
 
    “      11-7-73 Inizia il restauro delle colonne nell’amb. n. 24 e dei muri dell’amb. n. 39 è stato completato 

il muro di contenimento dell’argine del canale. 
 
      % 
 
PAG. 68 
In data 11 è stata rinvenuta un anfore con le anse a due condoni che si presentano staccate a metà compreso 

il collo e manca anche la punta della parte inferiore lung. totale massima conservata è m. 0,75 era 
quasi certamente precipitata dal piano superiore degli ambienti soprastanti all’ambiente n. 32 a circa 
m. 3 dal pavimento. 

 

       IMMAGINE  
 
 
 
 
 
 

 


